デジ タル 簡易 無線 登録 局 2 ーー 


マ ( ダ ウン ) キ ー ム (アッ プ ) キ ー 
チャ ン ネ ル 番 号 、 各 種 設定 項 チャ ン ネ ル 番 号 、 各 種 設 定 項 
目 を 合わ せる と き に 押し ます 。 ^ 目 を 合わ せる と き に 押し ます 。 
※ 長 押し 操作 可能 。 ※ 長 押し 操作 可能 。 


PTT( 送 信 ) キ ー 

押し な が ら 話 し ます 。 ロッ クス イッ チ 

ボタ ン を 離す と 受信 待ち 受け 状 UP/DOWN キー の 機能 を 停止 
態 に 戻り ます 。 LOcK し ます 。 


- 機能 キー 

イン ジ ケ ー タ ー ニニ ニニ ニ 押す と セッ トモ ー ド に な り 
緑色 : 受信 中 ーー ます 。 

赤色 : 送 信 中 各種 機能 設定 時 に 使用 
水色 点滅 : 音 量 固定 中 し ます 。 

白 フ ラッ シュ : 緊急 通報 


(ベル 機能 ON 時 ) ] 電源 キー 
未読 メッ セー ジ あ 1 MM 長押 し を する と 電源 を 
1 [ 入 / 切 し ます 。 


青 フ ラッ シュ : 呼出 し あり 


ダイ ヤル マン ーー ーー ーー 戻る キー 
待 受 画面 で は 音量 、 es つ ー、 /2x ー ン アル | 各種 モー ド や 設定 値 の 
チャ ン ネ ル を 選択 し に ーー ニー 人 、 「/ ル | 変更 、 個別 通信 時 に は 
ます 。 / N (Cs  _ / プ ベリ | 通信 相手 を 切換 える と き 
セッ トモ ー ド で は 設定 /ー スペ の の RNNRK/N に 使用 し ます 。 
項目 や 設定 値 を 選 N、 ング = N ※ 長 押し する と キー ロッ 
択 し ます 。 ク ( 誤 操作 防止 設定 ) を 
設定 で きま す 。 

CH キー SP/MIC 端子 解除 も 長押 し 。 

押す と チャ ン ネ ル 番 号 が 点滅 し 、| | ダイ ナミ ッ ク マ イク 、 ス ピー カマ イ 

ダイ ヤル で チャ ン ネ ル を 選び ま | | ク な ど を 接続 する 端子 部 で す 。 

す 。 ※ 右 側が 8 ピン (付属 する EMS- 

も う 一 度 押す と 解除 され ます 。 61 な ど で 使 用 ) 

※ 長 押し する と 短縮 動作 を し ま | | 左側 が 4 極 ね じ 込 み ( 別 売 EMS- 

す 。 500、EMS-501 な ど で 使 用 ) 


設定 状態 が わか ら な く な っ た と き は ・…・ 

リセ ッ ト ( 初 期 化 ) を する 。 

① 電源 キー を 長押 し し て 電源 を 切り ます 。 

②『 機 能 』 キ ー と 『 戻 る 』 を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 

③ ディ スプ レイ に 『RESET』 と 表示 され て か ら 、『 機 能 』 キ ー を 押す と 、 工 場 出荷 状態 に な り ま 
す 。 


